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エルエスプール
防水仕様
● 標準施工図
● 施工手順
● 仕様表

P. 3〜5
エルエスプールシート
● エルエスプール
● コースライン
● 表示板
● デザインカットシステム

P. 6

紫外線や輻射熱による
 材質変化が少なく、
 また塩害や酸性雨、
汚染物質などにも

 強い耐久性を備えています。

変化に強い
高耐久性

物性/納まり図例

P. 15〜16
● 物性
● 納まり図例（RC下地）

維持管理上の注意点と
メンテナンス

P. 17〜18
● エルエスプール防水注意書き
● ロンマット ME/ ロンステップ ME 注意書き
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レスタリア

レスタリア

LS 鋼板
表示板

コースライン

コースライン

エルエスプール

プルーフシーラー

工事前打合わせ 防水下地の確認 材料搬入・保管 循環口・ラダー
基部等の処理

LS鋼板の
取り付け

排水桝部の
処理・防水施工

立上り面の
シート施工

平場面の
シート施工

役物及び
端末処理

コースライン・
距離ラインの施工

レスタリアの
施工 点検・清掃

施工手順 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
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ル
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仕
様

プール専用の防水シート｢エルエスプール」の上に､好きな動物の絵柄などの希望のデザインにカット対応できる、オーダーメイドのシステムです。

●幼稚園・保育園や小学校のプールを子供向けのかわいい動物や
　乗り物のデザインでカラフルに明るくデザインできます。
●新築時はもちろん、改修時にも施工できます。
●小型のプールから大型のレジャープールまで利用できます。

■素　材
■色　数

JIS認証品



テープ類

Pテープ
コーナー出隅に使用します。

ロンシーラントTB20
LS鋼板、硬質塩ビ板、防水シートの仮止めおよび、止水性を高めるために使用します。

■素　材　ポリエチレン発泡体粘着加工品
■規　格　厚さ2.0mm/幅45mm×25m巻
■梱包単位　4巻/ケース

■素　材　ブチルゴム系両面粘着テープ
■規　格　厚さ2.0mm/幅20mm×10m巻
■梱包単位　5巻/ケース

●LS-H2 （フラットバー） ●LS-H3 （入隅コーナー） ●LS-H6 （出隅コーナー） ●LS-H15 （出隅コーナー）

厚さ1.2ｍｍ/50mm×2,000mm
9穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.2ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）×7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.2ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）×7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.2ｍｍ/50mm×15mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）　10本/ケース
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ｔ＝1.2mm、9穴
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厚さ1.0ｍｍ/50mm×15mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）×7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）×7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×2,000mm
9穴（皿6.5φ）　10本/ケース

●LSS-H2
　　（フラットバー）

●LSS-H3
　　（入隅コーナー）

●LSS-H6
　　（出隅コーナー）

●LSS-H15
　　（出隅コーナー）
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厚さ1.0ｍｍ/50mm×2,000mm 　
9穴（6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm　
7穴（4.5φ）×7穴（4.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm　
7穴（4.5φ）×7穴（4.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×15mm×2,000mm　
7穴（4.5φ）　10本/ケース

●LSS-R2（フラットバー） ●LSS-R3（入隅コーナー） ●LSS-R6（出隅コーナー） ●LSS-R15（出隅コーナー）

50

10

ｔ＝1.0mm、9穴

50
ｔ＝1.0mm、 7 穴×7穴

50

50

ｔ＝1.0mm、7穴×7穴
50

ｔ＝1.0mm、7穴

1510

243.75

25
325

25

243.75

325

25

325

325

325

25

325

25

325

325

40

50

※ビス穴は、径4.5mmφ

厚さ3.0ｍｍ/170mm×170mm　中心穴50mmφ、
ビス穴9穴（皿6.5φ）＋溶接棒0.5m

厚さ3.0ｍｍ/170mm×170mm　中心穴50mmφ、
ビス穴9穴（皿4.5φ）＋溶接棒0.5m

一般・鉄・ステンレス
プール用

アルミ製
プール用

一般・鉄・ステンレス
プール用

アルミ製
プール用

厚さ3.0ｍｍ/250mm×250mm
中心穴130mmφ、ビス穴8穴（皿6.5φ）

厚さ3.0ｍｍ/250mm×250mm
中心穴130mmφ、ビス穴8穴（皿4.5φ）

●LS-H170PL
　　（ラダー基部）

●LS-R170PL
　　（ラダー基部）

●LS-H250PC
　　（循環口廻り）

●LS-R250PC
　　（循環口廻り）
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50mmφ

溶接棒0.5mセット

t=3.0mm

厚さ6.0ｍｍ/50mm×50mm　標準長さ1m

※ビス穴は、径13-6.5mmφ  テーパー深さ3.8mm

※ビス穴は、径13-6.5mmφ  テーパー深さ3.8mm

※一般プール（コンクリート下地・ビス固定）にも適用可
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テープ類

Pテープ
コーナー出隅に使用します。

ロンシーラントTB20
LS鋼板、硬質塩ビ板、防水シートの仮止めおよび、止水性を高めるために使用します。

■素　材　ポリエチレン発泡体粘着加工品
■規　格　厚さ2.0mm/幅45mm×25m巻
■梱包単位　4巻/ケース

■素　材　ブチルゴム系両面粘着テープ
■規　格　厚さ2.0mm/幅20mm×10m巻
■梱包単位　5巻/ケース

●LS-H2 （フラットバー） ●LS-H3 （入隅コーナー） ●LS-H6 （出隅コーナー） ●LS-H15 （出隅コーナー）

厚さ1.2ｍｍ/50mm×2,000mm
9穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.2ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）×7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.2ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）×7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.2ｍｍ/50mm×15mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）　10本/ケース
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厚さ1.0ｍｍ/50mm×15mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）×7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm
7穴（皿6.5φ）×7穴（皿6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×2,000mm
9穴（皿6.5φ）　10本/ケース

●LSS-H2
　　（フラットバー）

●LSS-H3
　　（入隅コーナー）

●LSS-H6
　　（出隅コーナー）

●LSS-H15
　　（出隅コーナー）
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厚さ1.0ｍｍ/50mm×2,000mm 　
9穴（6.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm　
7穴（4.5φ）×7穴（4.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×50mm×2,000mm　
7穴（4.5φ）×7穴（4.5φ）　10本/ケース

厚さ1.0ｍｍ/50mm×15mm×2,000mm　
7穴（4.5φ）　10本/ケース

●LSS-R2（フラットバー） ●LSS-R3（入隅コーナー） ●LSS-R6（出隅コーナー） ●LSS-R15（出隅コーナー）
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※ビス穴は、径4.5mmφ

厚さ3.0ｍｍ/170mm×170mm　中心穴50mmφ、
ビス穴9穴（皿6.5φ）＋溶接棒0.5m

厚さ3.0ｍｍ/170mm×170mm　中心穴50mmφ、
ビス穴9穴（皿4.5φ）＋溶接棒0.5m

一般・鉄・ステンレス
プール用

アルミ製
プール用

一般・鉄・ステンレス
プール用

アルミ製
プール用

厚さ3.0ｍｍ/250mm×250mm
中心穴130mmφ、ビス穴8穴（皿6.5φ）

厚さ3.0ｍｍ/250mm×250mm
中心穴130mmφ、ビス穴8穴（皿4.5φ）

●LS-H170PL
　　（ラダー基部）

●LS-R170PL
　　（ラダー基部）

●LS-H250PC
　　（循環口廻り）

●LS-R250PC
　　（循環口廻り）
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t=3.0mm

厚さ6.0ｍｍ/50mm×50mm　標準長さ1m

※ビス穴は、径13-6.5mmφ  テーパー深さ3.8mm

※ビス穴は、径13-6.5mmφ  テーパー深さ3.8mm

※一般プール（コンクリート下地・ビス固定）にも適用可

主
要
副
資
材

製品の梱包・形状は、予告なく変更となる場合があります。
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■ 試験項目及び試験結果
試験項目 試験結果 規格値

（a）過マンガン酸カリウム消費量（ppm） 適合（2.3） 50以下
（b）重金属（Pbとして）　　 　 （ppm） 適合（1以下） 1以下
（c）カドミウム　　　　　　　　 （ppm） 適合（0.1以下） 0.5以下
（d）蒸発残留物　　　　　　　 （ppm） 適合（1以下） 50以下
（e）ヒ素（As2O3として）　　　 （ppm） 適合（0.1以下） 0.1以下
（f）着色剤 適合（不検出） 着色料の溶出が認められてはならない

■ 試験項目及び試験結果（抜粋）
項 目 エルエスプール 対象水 水道法水質基準値

一般細菌　　　　　　　　 （個／ ml） 0 0
1ml の検水で形成さ
れる集 落 数が 100
以下であること

大腸菌群　　　　　　　 （個／ 50ml） 不検出 ─ 不検出
カドミウム　　　　　　　　　（mg／l） 0.002 未満 ─ 0.001
水銀　　　　　　　　　　　（mg／l） 0.0005 未満 ─ 0.0005
鉛　　　　　　　　　　　　（mg／l） 0.005 未満 0.005 未満 0.05
ヒ素　　　　　　　　　　　（mg／l） 0.001 未満 ─ 0.01
六価クロム　　　　　　　　 （mg／l） 0.02 未満 ─ 0.05
アンモニア性窒素　　　　　 （mg ／ l） 0.2 未満 0.2 未満 ─
シアン　　　　　　　　　　 （mg／l） 0.005 未満 ─ 0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg／l） 2.4 2.3 10
ふっ素　　　　　　　　　   （mg／l） 0.4 0.2 0.8
亜鉛　　　　　　　　　 　  （mg／l） 0.01 未満 0.01 未満 1.0

項 目 エルエスプール 対象水 水道法水質基準値
鉄　　　　　　　　　　　　（mg／l） 0.05 0.02 未満 0.3
銅　　　　　　　　　　　　（mg／l） 0.01 未満 0.01 未満 1.0
マンガン　　　　　　　　　  （mg／l） 0.01 未満 0.01 未満 0.05
有機リン　　　　　　　　　 （mg／l） 0.01 未満 ─ ─
塩素イオン　　　　　　　　 （mg／l） 30 30 200
カルシウム・マグネシウム等（硬度）（mg ／ l） 76 74 300
蒸発残留物　　　　　　　  （mg ／ l） 180 180 500
陰イオン界面活性剤　　　　 （mg ／ l） 0.05 未満 0.05 未満 0.2
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）（mg ／ l） 4.3 2.1 10
pH 値 7.8（at 21.5℃） 7.8（at 22.0℃） 5.8 以上 8.6 以下
色度 1度未満 1度未満 5度以下
濁度 0.5度未満 0.5度未満 2度以下

薬品名（濃度） レスタリア
アンモニア水
10％水溶液 ○
セメント上澄液 ○
水酸化ナトリウム
5％水溶液 ○
塩酸
10％水溶液 ○

2,000 時間後（4年相当） 4,000 時間後（8年相当）

レスタリア HS/SB 5 級 5-4 級

薬品名（濃度） レスタリア
次亜塩素酸ナトリウム　0.5％水溶液

（プール殺菌剤） ○
次亜塩素酸カルシウム　0.3％水溶液

（プール殺菌剤） ○
ジクロロイソシアヌル酸　0.1％水溶液

（プール殺菌剤） ○
トリクロロイソシアヌル酸　0.1％水溶液
（プール殺菌剤） ○

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
C.S.R.値

床材の種類

ロンマットME
レスタリア

一般ビニル床シート
（エンボス無し）

滑りやすい 滑りにくい

乾 燥 水+ダスト 水+ダスト
（C.S.R.B. 値）

試験方法 厚生省告示第257号（昭和47年）おもちゃ溶出試験
A  おもちゃまたはその原料の規格「塩化ビニル重合体を主体とする材料」及び
B  おもちゃの製造基準
室温：23℃

試験機関 財団法人化学品検査協会

試験方法 （1）溶出方法／供試品1cm2 当たり25ml の水道水を加え、20℃で 1 週間浸漬後、その液を試験液とした
（2）定量方法／水道水質基準項目：平成 4 年厚生省令第 69 号水質基準に関する省令

試験機関 財団法人化学品検査協会

5 級 変化が全く認められない。
5-4 級・4級 僅かに変化が認められるが、目立たない。
4-3 級・3級 僅かに認められるが、明らかに認められる。
3-2 級・2級 やや著しい。
2-1 級・1級 かなり著しい。

785N（80kg）
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エルエスプールは軟質ビニル樹脂製のため、強い衝撃や鋭利な金物等を当てると、傷が付いたり切れたりすることがありますのでご注意ください。
エルエスプールをホコリや傷等から守るために、常時満水 にしておいてください。

■ 使用時のお願い
ロンマット ME レスタリア・ロンステップ ME レスタリアは、適切なメンテナンスがなされていれば、ほとんどの汚れは掃き掃除と固く絞ったモップによる
水拭きだけで落とすことが出来ます。一般に汚れは時間の経過と共に落ちにくくなりますので、出来るだけ早いうちに落とす様に心がけてください。

■ メンテナンスのお願い

・洗剤は、子供の手の届かない冷暗所で保管してください。
・洗剤を原液のまま使用しないでください。変色の原因になることがあります。
・洗浄作業中は滑りやすいので、足元に注意してください。
・洗浄後は、床面の洗剤を水でしっかり洗い流し、十分に乾燥させてください。
 洗剤残りや水濡れは、転倒事故を招くばかりではなく、再汚染の原因になります。

■ メンテナンス時の注意

・剥れなどはすぐに連絡：床シートに剥れ。反り、脹れなどが生じた場合は、専門業者に連絡して、補修をしてください。
 　　　　　　　　　　 放置しておくと全体に影響がおよび、美観を損なうほか、転倒事故の原因となります。

・焼き焦げに注意：タバコの火により焦げ跡を生じます。投げ捨てや踏み消しをしないように注意喚起してください。
・無理な移動は×：重量物や車輪の無理な移動によって、床材の表面を傷つけたり、脹れを発生させる可能性があります。
 　　　　　　　 強くこすったり、引きずったりしないようご注意ください。

・局部荷重に注意：とがった器物や家具などの局部荷重により、へこみ跡が残る可能性があります。

■ 使用上の注意

・製造上の理由のより理由により、柄合わせは出来ません。ロールごとの柄は多少ずれることがあります。
・ロール方向性がありますので、同一方向で施工をお願いします。
・床材を養生するために粘着テープを使用する場合は、アクリル系粘着剤のテープを使用してください。
 ゴム系粘着剤のテープを用いますと、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがあります。

・施工直後の床材は、素材固有の臭いがあります。換気に心がけてください。

■ その他ご注意

・ゴミ、砂等は床材表面に傷をつけることになりますので、ホウキ、掃除機等で取り除きます。
・汚れがひどいところは、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。

○ 日常メンテナンス

①ゴミ等をホウキ、掃除機等で取り除きます。
　洗浄剤「ワイプノン」又は中性洗剤を汚れの程度に応じて水又は温水で希釈し、ジョウロやモップでたっぷりと均一に塗布します。
②デッキブラシ、たわし、ブラシを付けたポリッシャーなどで、凹凸に沿って汚れを取り除きます。
③水をまき、汚水が残らない様に流します。ウェットバキュームクリーナー（水を吸い取れる掃除機）を使用する場合は、速やかに汚水を回収します。
④きれいなモップで水分を拭き取り、床面を十分に乾燥させます。

○ 定期メンテナンス（全体的に汚れが目立ち始めたら実施してください。）

①清掃は、市販の洗剤を使用してスポンジ等で洗ってください。また、こびりついた汚れは市販のクリームクレンザーでこすり洗いしてください。

②高圧洗浄を行なう場合は、シートを傷つけないようにご配慮願います。

③プール内には、ゴム靴か素足で入ってください。

④プール内では、喫煙、タバコのもみ消しはしないでください。

⑤シートに傷をつけないように注意してください。

⑥清掃後の水が河川などに直接流れ込む恐れがある場合は、環境に配慮した洗剤を使用してください。

⑦エルエスプールの下に水が入った際には、プールの水を抜いた後、排水ピット内部の水抜きバルブを開けて排水してください。

　排水後、水抜きバルブは必ず閉めてください。　（プールの構造上、水抜きバルブを設置していない、別の部位に設置している場合もございます。）

⑧プールの注水前には、必ず水抜きバルブが「閉」になっていることを確認してください。

■ 清掃時のお願い

ご使用にあたっては、必ず薬剤の使用方法・注意書きに従ってください。
誤った使用方法では、エルエスプールが漂白・膨潤する恐れがございます。

■ 殺菌剤の使用について

発藻を防止するため、下記の防止剤を投入してください。

　・ アクアクリーン G（顆粒状：四国化成工業株式会社）

　・ モニナックス100（顆粒状：日産化学工業株式会社）

※使用にあたっては、必ず薬剤の使用方法・注意書きに従ってください。

■ プールを使用しない時期のお願い

エルエスプールは、飲料目的の水槽には使用できません。

エルエスプールは、流れるプールや地下湧水の恐れがあるプール、温水プールには、ご使用いただけません。防火水槽についてはご相談ください。

■ その他のご注意

■ 汚染材料とその処置


